Oko-Institut e.V. - Institute for Applied Ecology
Merzhauserstr. 173
79100 Freiburg

26. Marz 2008

Verwendung von Antimontrioxid

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Publikation der von lhnen erstellten Liste ,Hazardous
substances in EEE" deklarieren wir die Verwendung der Substanz
Antimontrioxid in Teilen unserer Produkte.

In unseren Reihensteckverbindern setzen wir einen flammgehemmten
PBT-Kunststoff ein. Der Einsatz des Materials PBT |asst sich nicht
substituieren, da wir fir unsere Produkte eine hohe Formstabilitat
garantieren missen (Rastertreue, Rastermafeinhaltung). Aufgrund
von Flammschutzanforderungen der E+E Industrie (VO according to
UL94) kann Antimontrioxid, das als Synergist von auf Brom basieren-
den Flammschutzpaketen (FR 17 according to 1ISO1043-4) eingesetzt
wird, in unseren Produktapplikationen nicht substituiert werden. Die PBT-
Kunststoffe, die mit anderen Flammschutzpaketen versehen sind, errei-
chen zwar zum Teil auch die vorgeschriebenen Flammschutzklassen,
aber nicht in den von uns eingesetzten Wandstérken.

Daher bitien wir Sie, in Ihrem Evaluierungsprozess zu bericksichtigen,
dass der Verzicht auf die Substanz Antimontrioxid in unseren Anwen-
dungsbereichen nicht méglich ist.

In Bezug auf die Notwendigkeit der Verwendung von Antimontrioxid in
unseren Produkten sind wir gerne bereit, Ilhnen weitere Informationen
zur Verfligung zu stelien.

Bei technischen Fragen zum Einsatz der Kunststoffe in unseren
Produkten wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Claus Maertin,
Claus. Maertin@weidmueller.de oder Frau Stephanie Schlake,
Stephanie.Schlake@weidmueller.de; bei Fragen zu Inhaltsstoffen
in unseren Produkien steht thnen Herr Florian Schmitz gern zur
Verfugung, Florian.Schmitz@weidmueller.de.

Mit freundlichen Grifen Anlage
Table I: Hazardous substances

in EEE - high priority
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Table I: Hazardous substances in EEE — high priority

ID | Substance name CAS-Nr. Hazard Main use in EEE
1 | Antimony trioxide 1309-64-4 Carc Cat. 3R40 | Synergist brominated  flame In all classic flame
retardants; connectors; retardant PBT's. No
PCB terminals short term altemative for
required  small  wall
thickness.
5 | Antimony compounds - Xn: R20/22 Flame retardant; melting agent
N: R51-53 in CRT glass; solder material

{antimany-tin)
Melting agent in CRT glass

3 | Arsenicfarsenic 7440-38-2 T: R23/25 v group  semiconductor
compounds N: R50-53 substrate (GaAs)
Flame retardant
4 | Beryllium metal 7440-41-7 Carc. Cat. 2. R4g | In alloys; copper-beryllium alloy;
T+ R26 Connectors; contact  springs,
T: R25-48/23 improves elasticity of copper
Xi; R36/37/38 alloy; .
R43 Finger clips
PCs: maintains electrical
. conductivity in metal housing; \
Monitors

Relays: improves properties of
copper contact springs

Switches: high strength, high
conductivity

Laser printers: Rotating mirror,
lightweight rigidity for precision

instrumentation
g | Berylium oxide BeO 1304-56-9 Carc. Cat. 2 R4g | In ceramics, as cooling device;
T+ R26 Thermally conductive electrical
T, R25-48/23 insuiator




